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1、额定负载：3T；
2、轨道安装要求：轨道中心距24m，单侧轨道长度82m，轨道两端带软、硬限位，通过垫板铺设在车间水泥地面上，固定牢固可靠，垫板设计尺寸及铺设数量应保证不压坏车间水泥地面，对应厂房卸料区的轨道（长度8m区域），两侧安装斜坡，便于车辆通过轨道；
3、龙门吊吊钩高度≥4.5m（满足越南当地标准货车卸货高度要求），横梁高度≤7m，两侧立柱内距离＞23m；
4、起升双速，大小车变频控制；
5、操作方式：地面无线遥控操作；
6、钢丝绳传动；
7、立柱与横梁直角结构；
8、带停车锁紧、起重量限制器、绕绳器、吊钩防脱扣等安全装置；
9、带声光警示灯；
10、带检修爬梯；
11、乙方负责从甲方动力柜接电至设备，滑触线根据甲方厂房现状合理布置，不得破坏车间水泥地面；
12、设备及附件符合越南当地法规要求；
13、交易方式：DAP门到门，甲方承担进口申报费、关税、增值税、外国承包商税等，乙方配合甲方完成报关清关资料（包含不限于《物料要素表》等），承担起运港到越南工厂之间其他的所有费用（包括不限于海关监控费、拖车费、码头港杂费、吊柜费、港口基础设施费及可能的罚款等）。

