技术要求
1、 成品区、废料区：
满足海关EPE要求。
2、 原料区：
主要放置钢管和冲压件，围栏封闭（满足海关EPE要求，细节要求见第三项第1条），向西在通道位置留2*1500m对开门（配锁、门栓等）。
3、 海关监控、围栏：
1、铁丝围栏：高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色；围栏立柱，高度1800mm，规格≥70*100mm，厚度3mm，喷塑处理，白色（围栏按照3000mm间距一个立柱）；
2、废料库门：2*1200mm对开，高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色，带把手、门锁、地插；
3、原料库门、物料库门：2*1500mm对开，高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色，带把手、门锁、地插、框架F40*2管；
4、外部隔断门（小）：2*2300对开，高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色，带把手、门锁、地插、框架F40*2管；
5、外部隔断门（大）：2*10500推拉门，高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*46mm，喷塑处理，白色，带把手、每个门配两把链条锁、地插、尼龙轮子、框架F40*2管，要求此门必须安装牢固可靠；
6、围栏及监控符合海关验厂要求,监控摄像头、录像机、交换机、网线（国标6类线）等均使用海康品牌产品，2.8mm-12mm可变焦摄像头(提供摄像头电子说明书、数量配置合理，建议不超过30个)，32路16盘位海康录像机，监控硬盘品牌使用西数或希捷，硬盘存储时间必须达到1年以上，监控显示器为27寸高清显示器，海关监控和普通监控网段分开，便于查找问题，1个20U机房机柜，车间机柜规格10U，数量根据实际需求进行，安装位置合理，光纤全部使用12芯光纤，并且一期和二期需要通过光纤连接，安装3KVA UPS不间断电源,所有插排插头必须扎线固定,售后服务及时，接到故障报修后4小时内到达现场；
7、内部监控单独报价，摄像头使用海康定焦，根据实际情况使用4mm和6mm，监控硬盘存储时间必须达到半年以上，其他配置要求同海关监控（数量根据实际需求进行），监控点位见图纸（点位若与海关监控重复则可去掉），图纸中黄色圆圈是网线预留位置，红色圆圈是光纤预留位置；
8、化学品库、天然气区、污水处理区、垃圾池等危险品库监控必须防爆，电路和网络防爆处理。
[bookmark: _GoBack]注：1、海关监控、围栏合同为独立合同，施工后保证招标方及时取得EPE证，这是整个项目验收的前提条件；2、提供施工图纸，报价单中细化工程量。
