一、工作环境与基本参数
1、真空吸吊机吊运板材参数： 
材质：冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、铝板、镀锌板等，最大重量 500kg； 
长度 4000mm，宽度 2000m，厚度 8mm； 
搬运方式：水平搬运， 
板材表面：平整光滑，无水无油、致密密。 
其他特殊要求：无。 
现有吊车机械电气配置 
供电电源：380VAC±15％，频率：50Hz ±1Hz，三相四线制。 
操纵方式：生产现场手动操作； 
起吊设备：行车/悬臂吊（客户自备）；
主梁长度：L=3000mm；横梁宽度：W=800mm；吸盘直径：D= 230mm；吸盘个数：8 个
二、电控系统

核心采用如德国西门子Simens PLC可编程控制器（或同等技术水平），主要元器件采用进口品牌(如法国施耐德等)，双控制系统确保安全，过流过载缺相电保护，断电自动报警。

三、阀组

日本SMC进口阀组可以实现2秒快吸快放，系统保压30分钟以上，安全锁止保障人员、工件及设备的安全。

四、压力表

进口品牌，数字显示压力测量精准度高

五、泵及其他附件
采用国际一流原装进口真空泵（如：贝克Becker或同等技术水平），连续工作制无油，免维修

吸盘连接杆有效连接工件和吸盘，自带弹簧设计，柔性接触，保护吸盘及工件表面免受损伤

保护装置防脱挂钩，起到2次防护作用，确保工件不掉落

遥控器工业级无线遥控器控制空旷区域控制距离最高可达150米，有效抵抗电磁干扰

主图框架坚固结实，变形量小吸盘组可滑动调节灵活性能好，执行机构可实行翻转、旋转

